


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.11.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Детский игровой комплекс


*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс состоит из четырех игровых модулей, трех канатных лазов, канатного перехода, двух горок из пластика, четырех модульных площадок.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Комплекс состоит из металлических труб диаметром 76 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, покрытых полимерным порошковым покрытием, металлических труб диаметром 57 мм с толщиной стенки не менее 1,9 мм, также покрытых полимерным порошковым покрытием, и металлических труб диаметром 33 мм с толщиной стенки не менее 2,7 мм, которые также имеют полимерное порошковое покрытие. Кроме того, используются влагостойкая фанера ФОФ - многослойная ламинированная плита и ФСФ - фанерные листы толщиной от 15 мм до 18 мм. В комплексе также присутствуют горки из пластика, а также лазы и канатный переход, выполненные из комбинированного полипропиленового каната диаметром 16 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	- Площадка модульная 1250, шт. 2
- Площадка модульная 1550, шт. 1
- Игровой модуль, шт. 3
- Горка 1250, шт. 1
- Горка 1550, шт. 1
- Лаз канатный, шт. 4
- Канатный переход, шт. 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина 
	мм.
	14837 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	10740 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	4082 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Метод установки
	
	Бетонирование 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Материал стоек
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Форма профиля стоек
	
	Круглая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Стойки бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Возрастная группа
	лет
	[bookmark: _GoBack]Не менее 7 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Критическая высота падения
	мм.
	2240
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Назначенный срок службы
	мес.
	Не менее 144
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	Не менее 12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	
Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Крепежные элементы
	
	Элементы игрового модуля должны собираться на оцинкованные крепежные метизы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Площадка модульная 1250 и 1550
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Описание
	
	Представляет собой конструкцию из трех стоек, на которые при помощи обойм устанавливаются: площадка треугольная; ограждения площадки; ограждения треугольные; обоймы. 
(Площадки модульные отличаются между собой только исполнением ограждений площадок и высотой расположения площадок).
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Материалы
	
	Металлические трубы диаметром 76 мм, с толщиной стенки металла не менее 1,9 мм, покрытые полимерным порошковым покрытием
Металлические трубы диаметром 33 мм, с толщиной стенки металла не менее 2,7 мм, покрытые полимерным порошковым покрытием
Влагостойкая фанера ФОФ толщиной 15 мм. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой краской методом запекания
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Комплектация
	
	-стойки- 3шт
-площадка треугольная - 1шт
-ограждения площадки- 3шт
-ограждения треугольные- 3-4шт (зависит от высоты расположения площадки)
-обоймы- 15-18шт. (зависит от высоты расположения площадки)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойки

	
	
	

	
	
	22. 
	Описание
	
	Стойки с загнутой вершиной. С кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал
	
	Сталь, покрытая полимерным порошком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Размер
	
	Труба диаметром 76 мм, с толщиной стенки металла не менее 1,9 мм, 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Площадка треугольная

	
	
	

	
	
	25. 
	Описание
	
	Площадка треугольная должна состоять из каркаса из настила.
Площадка в сборе имеет габариты по межосевому расстоянию между отводами 900х900 мм, что позволяет установить ее на стойки диаметром 76 мм с помощью пластиковых обойм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Габаритные размеры
	
	759х875х68 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Материал
	
	Настил из фанеры ФОФ
Каркас сварной из гнутого металла толщиной 2,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Размер
	
	Фанера 18мм
Каркас 2,5мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Ограждения треугольные

	
	
	

	
	
	29. 
	Описание
	
	Ограждение треугольное представляет собой сварную конструкцию из трубы в виде треугольника с отводами для фиксации на обоймах.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Размер
	
	Труб диаметром 33,5 толщиной стенки 2,8 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Ограждения площадки

	
	
	

	
	
	32. 
	Описание
	
	Ограждения площадки представляет собой поперечную перекладину между двумя стойками. Устанавливается на стойки при помощи отводов и обойм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Материал
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Размер
	
	Диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Горка 1250
	
	
	

	
	
	35. 
	Материал
	
	Полиэтилен
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота горки
	мм
	Не менее 1250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Длина ската горки
	мм.
	Не менее 1733
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Ширина ската горки
	
	Не менее 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Угол наклона участка скольжения горки
	
	Не менее 37 градусов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Горка 1550
	
	
	

	
	
	40. 
	Материал
	
	Полиэтилен
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Высота горки
	мм
	Не менее 1550
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Длина ската горки
	мм.
	Не менее 2230
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Ширина ската горки
	
	Не менее 530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Угол наклона участка скольжения горки
	
	Не менее 37 градусов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Канатный переход
	
	
	

	
	
	45. 
	Описание
	
	Канатный переход состоит из канатов продольных, куда крепятся ступеней из ламинированной фанеры и ограждения мостика, который крепится к ступеням и к перекладинам. Перекладины крепятся к стойкам при помощи алюминиевых хомутов.
К перекладинам прикреплен с помощью пластиковых хомутов ограждение мостика. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Длина (По осям стоек)
	мм
	3200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Высота от ступеней до перекладин
	мм
	Не менее 1070
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Ширина ступеней 
	мм
	Не менее 550
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Материал канатов
	
	Из комбинированного полипропиленового каната 16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Материал ступеней
	
	Влагостойкая фанера ФОФ толщиной 18 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Материал перекладин
	
	Металлические трубы диаметром 57 мм, с толщиной стенки металла не менее 3 мм, покрытые полимерным порошковым покрытием
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Сетка лаза в сборе
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Описание
	
	Канатная конструкция для подъёма с пола на две противоположные платформы на высоту 1250мм с 
Средняя часть сетки лаза бетонируется верхние – закрепляются к площадкам и к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Расстояние между противоположн платформами
	мм
	2446
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	55. 
	Высота от пола до платформы
	мм
	1250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Материал канатов
	
	Из комбинированного полипропиленового каната 16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный
	
	
	

	
	
	57. 
	Описание
	
	Лаз должен предоставлять собой трапецию. Устанавливаемую вертикально на стойки между платформами и позволяющего подниматься по нему с нулевого уровня игрового комплекса на платформу. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	58. 
	Высота макс
	мм
	1800
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	59. 
	Высота мин
	мм
	1200
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	60. 
	Расстояние от осей стоек
	мм
	1800
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	61. 
	Материал канатов
	
	Из комбинированного полипропиленового каната 16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Игровой модуль3
	
	
	

	
	
	62. 
	Описание
	
	
Игровой модуль имеет форму треугольной выпуклой пирамиды и двух горизонтальных труб и включает в себя один лаз из сетки и один лаз из трех пластиковых колец, два лаза из гнутых труб, три канатных лаза с диском. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	63. 
	Материалы
	
	
Металлические трубы диаметром 76 мм, с толщиной стенки металла не менее 1,9 мм, покрытые полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз выполнен из полимерного каната диаметром 16 мм и пластиковых соединителей. Металлические трубы скрепляются алюминиевыми хомутами скрепленных между собой.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	64. 
	Комплектация
	
	- пирамида из трех гнутых труб, шт. 1
- лаз канатный, шт. 1
- лаз из трех колец, шт.1
- лаз из гнутых труб, шт.1
- лаз канатный с диском, шт.3

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	65. 
	Метод установки
	
	Бетонирование грунтозацепов, анкерные крепления
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	66. 
	Материал опорных столбов
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	67. 
	Форма профиля опорных столбов
	
	Круглая с большим радиусом гибки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	68. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 1,9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	69. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	70. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	71. 
	Критическая высота падения
	мм.
	Не менее 1480 и не более 1520
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	72. 
	Назначенный срок службы
	мес.
	Не менее 144
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	73. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	Не менее 12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	74. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	
Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	75. 
	Цвет
	
	Синий, бежевый, оранжевый???
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	76. 
	Материал опорных столбов
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	77. 
	Хомут для крепления стоек
	Шт.
	4 шт. (2 комплекта)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	78. 
	Материал хомута 
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	79. 
	Особенности
	
	Соединяются между собой при помощи оси позволяющей при установке выбрать положение стойки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный
	
	
	

	
	
	80. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	81. 
	Материал каната
	
	Полимер, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	82. 
	Цвет
	
	красный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	83. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	84. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	85. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из трех колец
	
	
	

	
	
	86. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	87. 
	Материал колец 
	
	Пластик 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	88. 
	Крепление на стойки
	
	Алюминиевые хомуты с креплением под цепь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	89. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	90. 
	Крепление кольца
	
	Цепь с такелажными кольцами, концы цепей крепятся к алюминиевому хомуту, другой конец бетонируется
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из гнутых труб
	
	
	

	
	
	91. 
	Количество
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	92. 
	Материал трубы
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	93. 
	Диаметр трубы
	
	Не менее, 42 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	94. 
	Толщина трубы
	
	Не менее 2,7 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	95. 
	Особенности
	
	Трубы образуют пространственную фигуру в разных плоскостях
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	96. 
	Крепление
	
	К алюминиевому хомуту, закрепленному на горизонтальную балку, другой конец бетонируются
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	лаз канатный с диском
	
	
	

	
	
	97. 
	Количество
	шт.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	98. 
	Материал
	
	Полимер, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	99. 
	Цвет
	
	красный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	100. 
	Материал
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	101. 
	
	
	К горизонтальной трубе крепится при помощи алюминиевого хомута, бетонируется цепь соединенная к диску с низа, на канате размещены три пластиковых захвата.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Игровой модуль №2
	
	
	

	
	
	102. 
	Описание
	
	Игровой модуль выполнен в форме треугольной выпуклой пирамиды и включает лаз из трех плетеных корзин, а также двух горизонтальных труб и размещенных на одной рукохода из гимнастических колец опирающуюся на лаз из гнутых труб, на другой канатных лазов с диском соединенную с другим элементом комплекса.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	103. 
	Материалы
	
	Металлические трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 1,9 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз изготовлен из полимерного каната диаметром 16 мм и пластиковых соединителей. Металлические трубы соединяются между собой с помощью алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	104. 
	Комплектация
	
	- пирамида из трех гнутых труб с двумя горизонтальными трубами, шт. 1
- лаз из трех плетеных корзин, шт.1
- лаз из гнутых труб, шт.1
- канатный лаз с диском, шт.4
- рукоход из гимнастических колец, шт.1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	105. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1900
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	106. 
	Цвет
	
	Бирюзовый, серый, оранжевый, бежевый, синий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	107. 
	Метод установки
	
	Бетонирование грунт зацепов / анкерные крепления
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	108. 
	Опорные столбов бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее, 500 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	109. 
	Форма профиля опорных столбов
	
	Круглая с большим радиусом гибки 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	110. 
	Материал опорных столбов
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	111. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	112. 
	Диаметр(радиус) опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	113. 
	Толщина стенки трубы несущих столбов
	мм.
	Не менее 1,9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	114. 
	Количество опорных столбов
	шт
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	115. 
	Пластиковые заглушки опорных столбов
	
	Заглушки устанавливаться на верхнюю часть опорных столбов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	116. 
	Хомут для крепления стоек
	Шт.
	4 шт. (2 комплекта)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	117. 
	Материал хомута для крепления стоек  
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	118. 
	Особенности
	
	Алюминиевые хомуты соединяются между собой с помощью оси, что позволяет при установке выбрать нужное положение стойки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из трех плетеных корзин
	
	
	

	
	
	119. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	120. 
	Материал корзины
	
	Полимерный материал
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	121. 
	Цвет корзин
	
	Красный, синий, черный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	122. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	123. 
	Особенности
	
	Корзины подвешены на четырех цепях к стойкам при помощи двух алюминиевых хомутов с такелажными скобами, с другого конца корзины при помощи четырех цепей забетонированы, что ограничивает их раскачивание.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рукоход из гимнастических колец
	
	
	

	
	
	124. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	125. 
	Материал колец
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	126. 
	Материал хомутов крепления на трубу
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	127. 
	Особенности
	
	Рукоход состоит из трех элементов гимнастических колец крепятся к хомуту при помощи короткой цепи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	128. 
	Игровой модуль №1
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	129. 
	Описание
	
	
Игровой модуль выполнен в форме треугольной выпуклой пирамиды и двух горизонтальных труб и включает лаз составленный из трех вертикальных пластиковых колец, лаз из гнутых труб, двух канатных лазов с кольцами, одного подвеса с захватом размещенных на горизонтальной трубе опирающуюся на лаз из гнутых труб.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	130. 
	Материалы
	
	
Металлические трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 1,9 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз изготовлен из полимерного каната диаметром 16 мм и пластиковых соединителей. Металлические трубы соединяются между собой с помощью алюминиевых хомутов.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	131. 
	Комплектация
	
	
- пирамида из трех гнутых труб и горизонтальной трубы, шт. 1
- лаз вертикальный из трех пластиковых колец, шт.1
- лаз из гнутых труб два варианта, шт.3
- лаз канатный с диском, шт.2
- подвес с элементом для захвата, шт. 1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Модуль игровой пирамида с лазами
	
	
	

	
	
	132. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	133. 
	Комплектация
	
	- пирамида из трех гнутых труб и двух горизонтальных труб, шт. 1
- лаз вертикальный из трех пластиковых колец, шт.1
- лаз из гнутых труб два варианта, шт.3
- лаз канатный с диском, шт.2
- подвес с элементом для захвата, шт. 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	134. 
	Опорные столбов бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее, 500 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	135. 
	Форма профиля опорных столбов
	
	Круглая с большим радиусом гибки 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	136. 
	Материал опорных столбов
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	137. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	138. 
	Диаметр(радиус) опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	139. 
	Толщина стенки трубы несущих столбов
	мм.
	Не менее 1,9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	140. 
	Количество опорных столбов
	шт
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	141. 
	Пластиковые заглушки опорных столбов
	
	Заглушки устанавливаться на верхнюю часть опорных столбов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	142. 
	Хомут для крепления стоек
	Шт.
	4 шт. (2 комплекта)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	143. 
	Материал хомута для крепления стоек  
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	144. 
	Особенности
	
	Алюминиевые хомуты соединяются между собой с помощью оси, что позволяет при установке выбрать нужное положение стойки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз вертикальный из трех пластиковых колец
	
	
	

	
	
	145. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	146. 
	Материал колец 
	
	Пластик 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	147. 
	Крепление на стойки
	
	Алюминиевые хомуты с креплением под цепь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	148. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	149. 
	Крепление кольца
	
	Цепь, конец цепи крепятся к алюминиевому хомуту, другой конец бетонируется
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	150. 
	Особенности
	
	Кольцо подвешивается на алюминиевых хомутах на две стойки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из гнутой трубы
	
	
	

	
	
	151. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	152. 
	Материал трубы
	
	Металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	153. 
	Диаметр трубы
	
	Не менее, 42 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	154. 
	Толщина трубы
	
	Не менее 2,7 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	155. 
	Особенности
	
	Трубы образуют пространственную фигуру в разных плоскостях
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	156. 
	Крепление
	
	на горизонтальную балку при помощи алюминиевого хомута, другой конец бетонируются
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный с диском
	
	
	

	
	
	157. 
	Количество
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	158. 
	Материал каната
	
	Полимер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	159. 
	Цвет
	
	красный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	160. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	161. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	162. 
	Материал диска
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	163. 
	Особенности
	
	К горизонтальной трубе крепится при помощи алюминиевого хомута, бетонируется цепь соединенная к диску с низа, на канате размещены три пластиковых захвата.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Подвес с элементом для захвата
	
	
	

	
	
	164. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	165. 
	Материал захватов
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	166. 
	Материал хомутов крепления на трубу
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	167. 
	Особенности
	
	Пластиковый захват, крепятся к хомуту при помощи короткой цепи, сам захват закреплен коротком канате 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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